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PROCESSO DE PRODUÇÃO DE AGREGADOS
DESCRIÇÃO DA FASE DE FABRICO

Em algumas pedreiras, pode ser efetuada  
lavagem de alguns agregados, que consiste 
na remoção da fração fina do produto final, 
assim como processamentos específicos, 
como seja o caso da produção de areias 
britadas ou filer.

CARGA E MOVIMENTAÇÃO 
DE AGREGADOS 

A carga e movimentação de agregados 
consiste essencialmente na movimentação 
e depósito em stock, assim como a carga 
para os meios de transporte em camião 
ou vagão.

EXPEDIÇÃO

Após a carga dos camiões é efetuada a 
pesagem em básculas e são emitidos os 
respetivos documentos de transporte 
ou venda. 
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PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

No planeamento identifica-se as zonas da pedreira 
a desmontar tendo em conta o Plano de Pedreira 
existente, as características do maciço rochoso, os 
condicionalismos de ordem técnica, ambiental e 
económicos. 

O desenvolvimento consiste na criação de acessos, 
remoção de cobertura vegetal e terras, construção 
de caminhos, rampas e regularização de pisos para 
circulação de equipamentos. 

DESMONTE

O desmonte consiste na desagregação do maciço 
rochoso (fragmentação primária)  para posterior 
carga, sendo composto por duas tarefas inter-rela-
cionadas, perfuração, carga e detonação de 
explosivo. 

          Na perfuração procede-se à execução de um 
conjunto de furos (de acordo com o diagrama de 
perfuração), fazendo-se posteriormente a carga de 
explosivo nestes furos (de acordo com o diagrama 
de fogo) e a sua detonação, promovendo-se a 
fragmentação do maciço rochoso.
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          Poderá haver fragmentação secundária, 
geralmente com recurso a martelos hidráulicos, 
para corrigir deficiências da fragmentação 
primária.  

CARGA E MOVIMENTAÇÃO DE ROCHA 

A carga e movimentação de rocha é feita 
com recurso a meios mecânicos, destinando-se 
a remover e transportar a rocha desmontada até 
ao britador, sendo a carga executada por 
pás carregadoras e/ou escavadoras e a 
movimentação por dumpers (camiões de 
pedreira) articulados ou rígidos.
 

BRITAGEM E CLASSIFICAÇÃO

A britagem e a classificação são feitas em 
instalações fixas ou móveis, consistindo numa 
sequência de processos de fragmentação por meios 
mecânicos e separação de produto fragmentado em 
diferentes granulometrias com recurso a crivos 
vibrantes. O produto final pode ser sujeito a uma, 
duas ou três etapas de fragmentação.
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