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CIN\POR

DECLARAGAO DE DESEMPENHO
0856 - CPR - 01103

Cédigo de identificagdo Unico do produto-tipo:
Cimento Pozolanico EN 197-1 — CEM IV/A (V) 42,5 R-SR

Utilizagdes previstas:
Fabrico de betdo, argamassa, caldas de injegdo e outras misturas para a construgcdo e para o
fabrico de produtos de construgao.

Fabricante:
CIMPOR - Industria de Cimentos, S.A., Rua Ramalho Ortigao, n.° 51, Pisos 7 e 8, 1070-229 Lisboa,
PORTUGAL

Centro de Produgéo de Souselas.

Sistema de avaliagdo e verificagéo da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 1+

Norma harmonizada:
EN 197-1:2011

Organismo notificado:

O LNEC - Laboratério Nacional de Engenharia Civil, organismo de certificagdo de produto
notificado n° 0856, realizou a determinagdo do produto-tipo com base nos ensaios de tipo
(incluindo amostragem), a inspegao inicial da unidade fabril e do controlo da produgao em fabrica,
o acompanhamento, apreciagio e avaliagdo do controlo da produgao em fabrica e os ensaios
aleatérios de amostras colhidas antes da colocagio do produto no mercado, no &mbito do sistema
1+ e emitiu o Certificado de Regularidade do Desempenho n.° 0856 - CPR - 01103.

Desempenhos declarados:

Especificacoes
Carateristicas essenciais Desempenho técnicas
harmonizadas
Cimentos correntes (subfamilias) constituintes e composigdo | CEM IV/A(V)-SR
Resisténcia & compresséo (inicial e de referéncia) 425R
Tempo de inicio de presa Conforme
Expansibilidade Conforme EN 197-1:2011
Teor de SO3 Conforme
Teor de cloretos Conforme
Pozolanicidade Conforme
CsA no clinquer <8%

O desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjupto de desempenhos
declarados. A presente declaragdo de desempenho €& emitida, em nfarmidade com o
Regulamento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricant identificado acima

Lisboa, 30 de junho de 2025



