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 Descrição 
IzoBet é um betão leve com uma massa volúmica inferior 

a 2.000 kg/m3, com um coeficiente de condutividade 

de calor e som muito baixo e com múltiplas áreas de 

utilização.

 

 Componentes do Betão
Na produção de IzoBet, utilizam-se matérias-primas 

selecionadas e armazenadas, cujas propriedades 

são comprovadas através de normas nacionais e 

internacionais. O processo, desde a produção da 

matéria-prima até à aplicação do betão na obra, é 100% 

controlado.

Cimento: É possível utilizar cimentos tipo CEM I e CEM II.

Agregados: São obtidos através de fontes selecionadas 

em conformidade com as especificações da Norma NP 

EN 12620.

Adições Minerais/ Adjuvantes Químicos:
São utilizadas adições minerais adequadas ao uso do 

betão, assim como uma nova geração de adjuvantes 

químicos desenvolvidos de forma exclusiva, que combina 

o ligante com os agregados usados.

 Áreas de Utilização
 �Revestimento do aço estrutural, como proteção contra 

a eventualidade de incêndio e corrosão.

 Isolamento térmico. 

 Isolamento acústico.

 Construção de paredes interiores e exteriores.

 Isolamento geral de paredes e pavimentos.

 Projetos com certificação LEED.

 Recomendações
 �O betão deve ser colocado de forma adequada.

 �Não devem ser criadas juntas frias na aplicação 

do betão.

 �Devem ser tomadas as devidas precauções de 

proteção consoante as condições atmosféricas 

depois da aplicação do betão.

 �O betão deve ser protegido contra fatores 

externos, tais como, o vento, o frio e o calor 

intenso, de modo a prevenir possíveis fissuras.

 �Devem ser realizadas as condições de cura e 

manutenção do betão adequadas.

 Vantagens de Utilização
Em comparação com o betão corrente: 

 �Coeficiente de condutividade de calor e som mais 

baixos

 �Otimizar os custos de construção através da 

diminuição do peso próprio da estrutura

 �Criar vantagens significativas no projeto das cargas 

direcionadas para as fundações, especialmente 

em edifícios com muitos andares
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