FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

ACHF
Argamassa de Cal Hidraulica - Acabamento Fino

clmpoR UFI: TKAO-KOPK-GOOW-6GN7

1\ IDENTIFICACAQ DA MISTURA E DA EMPRESA
1.1\ Identificador do produto

Esta Ficha de Dados de Seguranca ¢ aplicavel & referéncia “Argamassa de Cal Hidraulica - Acabamento Fino ACHF”, comercializada pela CIARGA,
Argamassas Secas, S.A.

UFI: TKAO-KOPK-GOOW-6GN7

1.2 \ Utilizagdes identificadas relevantes da mistura e utilizagdes desaconselhadas
Os produtos em causa destinam-se a uso na construgao, conforme as respetivas Fichas Técnicas.

1.3 \Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de sequranga
CIARGA, Argamassas Secas, S.A.

Avenida José Malhoa, 22

1099-020 - LISBOA

NIPC/NIF (PT)503 418 706

Tel: 2195190 30

11.4 \ Namero de telefone de emergéncia
Numero Europeu de Emergéncia: 112
INEM, CIAV - Centro de Informag&o Antivenenos: Tel: 800 250 250 (Disponivel 24 horas por dia)

2\ IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS

2.1\ Classificagdo da mistura
De acordo com o Regulamento (CE)1272/2008:

Classe de perigo \ Categoria de perigo \ Adverténcias de perigo
Irritacdo da pele 2 H315: Provoca irritagdo cutanea.
Lesdes oculares graves / irritagao ocular 1 H318: Provoca lesbes oculares graves.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposicao

- PR . o 3 H355: Pode provocar irritagao das vias respiratorias.
Unica), irritagdo das vias respiratorias

2.2\ Elementos do rétulo
De acordo com o Regulamento (CE)1272/2008:

Rotulagem Palavra de identificacdo do sinal

Perigo

Adverténcias de Perigo Recomendacdes de Prudéncia

P102: Manter fora do alcance das criangas.

P261: Evitar respirar as poeiras.

P280: Usar luvas de protegao, vestuario de protegdo, protegao facial e
protegao ocular.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com
agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe
for possivel. Continuar a enxaguar.

Caso aiirritagao ocular persista: Consulte um médico

H318: Provoca lesdes oculares graves.
H335: Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.
H315: Provoca irritagdo cutanea.

2.3\ Outros perigos

0 manuseamento das Argamassas Secas pode causar irritagao dos olhos e das vias respiratdrias.

Quando misturadas com agua podem causar sensibilizagao da pele.

As Argamassas nao se enquadram nos critérios de classificagdo como PBT ou mPmB, de acordo com o Anexo XIIl do REACH (Regulamento (CE)
N.21907/2008).

3\ COMPOSIGAO/INFORMAGAO SOBRE COMPONENTES
3.1\ Substancias
Mistura de cal hidraulica, agregados siliciosos e/ou calcarios e aditivos.

Componentes perigosos

Designagao N.2EINECS N.2CAS Gama concentragdes (%)
Cal Hidraulica 285-561-1 85117-09-5 0-30%
Carbonato de Calcio 215-279-6 1317-65-3 0-25%

Contém cal hidraulica, que, ao ser misturada com agua, forma uma pasta de elevado pH.

4\ MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
4.1\ Descrigdo das medidas de primeiros socorros

4.1.1\ Geral
Os socorristas ndo necessitam de qualquer equipamento de protecao individual devendo, no entanto, evitar o contacto com as argamassas
humidas/molhadas ou em pasta.

4.1.2 \ Apos contacto com os olhos
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No caso de usar lentes de contacto, retira-las de imediato. Lavar os olhos com agua limpa abundante durante, pelo menos, 10 minutos. Caso
persista airritagao, consultar um médico, levando esta Ficha de Seguranca.

4.1.3 \ Apos contacto da pele
Retirar o vestuario contaminado e lavar cuidadosamente a pele com sabao e agua. Caso persista a irritagao, consultar um médico, levando esta
Ficha de Seguranga.

4.1.4\ Apos inalacao acidental significativa
No caso de inalagao, respirar ar puro. Caso persista a irritagao, consultar um médico, levando esta Ficha de Seguranca.

4.1.5\ Apos ingestao acidental significativa
No caso de ingestao acidental lavar a boca com agua e beber grande quantidade de dgua. Em circunstancia alguma deve ser provocado o vomito.

4.2 \ Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existem informagoes relevantes, para além das devidamente apresentadas nos pontos 2 e 11 desta ficha.

4.3\ Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
N&o relevante.

5\ MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1\ Meios de extingao
N&o relevante. As argamassas nao sdo inflamaveis, nao sdo explosivas e nem facilitam nem alimentam a combust&o de outros materiais.

5.2 \ Perigos especiais decorrentes da mistura
N&o relevante. As argamassas nao sdo inflamaveis, nao sdo explosivas e nem facilitam nem alimentam a combustao de outros materiais.

5.3 \ Recomendagoes para o pessoal de combate a incéndios

Nao relevante. As argamassas ndo apresentam qualquer perigo relacionado com o fogo. Nao é necessario equipamento especifico de protegao
para o pessoal de combate a incéndios.

As argamassas, em caso de incéndio, ndo limitam o uso de qualquer agente extintor.

6 \ MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1\ Precaugdes individuais, equipamento de protegao e procedimentos de emergéncia
Utilizar EPI's, conforme descrito no ponto 8 e ter em consideragao as medidas descritas nesse mesmo ponto.

6.2 \ Precaugdes a nivel ambiental
Evitar a penetragao no solo ou em aguas superficiais.

6.3 \ Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Usar na recolha e limpeza métodos mecéanicos, que nao originem dispersado de poeiras. Limpar a zona afetada com agua abundante. Eliminar os
residuos recolhidos conforme os requisitos legais em vigor na sua localizagdo. Uma vez endurecido, o produto pode ser considerado um residuo
inerte.

6.4 \ Remissao para outras secgdes
Ver Secgdes 8 e 13 para mais detalhes.

7\ MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1\ Precaugbes para um manuseamento seguro
Manusear em areas bem ventiladas. Evitar a libertagao de po.

7.2\ Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
As argamassas deverdo ser armazenadas em locais a prova de agua, secos (condensagdo interna minimizada), limpos e protegidos de
contaminagao. A armazenagem deve ser feita de modo a garantir a estabilidade e seguranga das pilhas formadas.

7.3 \ Utilizagdes finais especificas
Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel

8 \ CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTEGAQ INDIVIDUAL

8.1\ Pardmetros de controlo
De acordo com a norma NP 1796:2014, a concentragdao média ponderada para um dia de trabalho de 8 horas e uma semana de 40 horas, a qual se
considera que praticamente todos os trabalhadores possam estar expostos, dia apos dia, sem efeitos adversos para a satde (VLE-MP), é:

Particulas inalaveis 10 mg/m?®
Particulas respiraveis 1mg/m’®

VLE-MP

8.2 \ Controlo da exposigao

8.2.1\ Controlos técnicos adequados
Devem ser implementadas medidas para reduzir a geragao de poeira e a sua dispersao no ambiente, tais como aspiragao e despoeiramento e
métodos de limpeza secos.

Nao comer, beber ou fumar quando se esta a trabalhar com a argamassa para evitar contacto das poeiras com a pele ou a boca.

Antes do inicio do trabalho, aplicar na pele um creme barreira e reaplicar em intervalos regulares.

Imediatamente apds o trabalho com a argamassa, os trabalhadores deverao lavar-se e aplicar cremes hidratantes para a pele.

Despir as roupas contaminadas, calgado, reldgios, etc. e limpa-los eficazmente antes de os voltar a usar.
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Evitar o contacto com os olhos e a pele e ndo respirar o po.

8.2.2 \ Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual

Protegdo dos olhos/rosto:

Usar 6culos aprovados ou 6culos de seguranga de acordo com a EN 166 quando manipular argamassa seca ou humida para prevenir o
contacto com os olhos.

Protegdo da pele:

Usar luvas impermeaveis, resistentes a abrasdo e aos alcalis, botas, roupas de protegao fechadas com mangas compridas, e
adicionalmente produtos para a protegdo da pele (incluindo cremes barreira) para proteger a pele do contacto prolongado com a

argamassa. Evitar a penetragao da pasta de argamassa nas botas.

Protegdo respiratoria:

Usar protegao respiratéria apropriada, da classe FFP2 ou superior.

8.2.3 \ Controlo da exposicdao ambiental
Evitar a sua libertagao sob a forma de poeiras de acordo com a tecnologia disponivel. Tomar medidas que assegurem que a argamassa e as suas
poeiras nao atinjam linhas de dgua (esgotos, solo ou agua superficial).

9\ PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS
9.1\ Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
A argamassa é um material inorgénico pulverulento, cinzento ou branco e inodoro.

Solubilidade em 4gua (T=20 °C): ligeira(0,1- 1,5 g/1)

Massa volumica: 2,560-3,00 g/cm’®

Massa volimica aparente (Baridade): 1,4-1,7 g/cm’®

pH(T =20°C em agua): 11-13,5

Ponto de fusdo, Ponto de ebuligdo, inflamabilidade, propriedades oxidantes, propriedades explosivas, coeficiente de partigdo n-octanol-agua,
pressao de vapor, densidade de vapor, grau de evaporagao, viscosidade: Nao aplicavel.

9.2 \ Outras informagdes
Nao aplicavel.

10 \ ESTABILIDADE E REATIVIDADE
10.1\ Reatividade
0 produto ¢ estavel em po, se armazenado nas condigdes indicadas no ponto 7 e uma vez endurecido, ap6és amassadura com agua.

10.2 \ Estabilidade quimica
0 produto ¢ estavel em po, se armazenado nas condigdes indicadas no ponto 7 e uma vez endurecido, ap6s amassadura com agua.

10.3 \ Possibilidade de reagdes perigosas
Nao relevante

10.4 \ Condigbes a evitar
Humidade durante o armazenamento origina o endurecimento do produto.

10.5 \ Materiais incompativeis
Acidos, sais de amonia, aluminio ou outros metais ndo nobres, quando humido.

10.6 \ Produtos de decomposigao perigosos
Nao sao conhecidos.

11\ INFORMAGAQ TOXICOLOGICA
1.1\ Informag&o sobre os efeitos toxicolégicos

Classe de perigo Efeitos

Toxicidade aguda Oral: nenhum dado disponivel. Em caso de ingestao significativa, o produto pode causar irritagdo do trato digestivo e provocar
dores intestinais, esofagais e estomacais.

Dérmica: nenhum dado disponivel

Inalagdo: nenhum dado disponivel. O produto pode irritar as vias respiratorias.

Irritacd@o cutanea A argamassa é irritante para a pele, devido ao elevado pH das pastas de cal. O contacto com a pele, sem protegdo adequada com
este tipo de pastas pode provocar lesées dérmicas como gretas ou queimaduras quimicas, sem que surjam sintomas prévios.

Irritacdo ocular 0 contacto direto com a argamassa pode provocar danos na cérnea, quer por agressdo mecanica, quer por irritagao e inflamacgéo,
imediata ou retardada.
0 contacto com elevadas quantidades de argamassa (p6 ou salpicos de pasta) pode originar ceratopatias de diversa ordem.

Irritacdo das vias A exposigao por inalagao as poeiras das argamassas, pode provocar irritagdo das vias respiratérias. Exposigoes a concentragdes
respiratorias superiores aos valores limites de exposigdo profissional vigentes podem provocar tosse, espirros e falta de ar.
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Sensibilizagdo Algumas pessoas podem apresentar eczema por exposi¢do a poeiras argamassa humidas, causado por elevado pH que provoca
respiratoria ou cutanea dermatites de irritagao apos prolongado contacto, e os seus efeitos podem ir desde umaleve erupgdo cutanea até uma dermatite
grave, sendo, geralmente, dificil realizar um diagnéstico preciso.

12\ INFORMAGAO ECOLOGICA

12.1\ Toxicidade

Nao existe indicacao de toxicidade das argamassas, ap6s endurecidas. O material endurecido é estavel e fixa e torna insolUveis os seus
constituintes. O derrame de grandes quantidades deste produto em agua pode, contudo, causar um aumento do pH.

12.2 \ Persisténcia e degradabilidade
N&o relevante

12.3 \ Potencial de bioacumulagao
Nao relevante

12.4 \ Mobilidade no solo
Nao relevante

12.5 \ Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
Nao relevante.

12.6 \ Outros efeitos adversos
Nao relevante.

13 \ CONSIDERAGOES RELATIVAS A ELIMINAGAO
13.1\ Métodos de tratamento de residuos

13.1.1\ Produto
Eliminacdo de acordo com a legislagao local, como residuo de construcdo. Nao depositar no solo nem em aguas superficiais.
Codigo LER do produto, enquanto residuo: 10 13 99 ou 17 09 04.

13.1.2 \ Embalagem

Embalagem completamente vazia e processo de acordo com legislagao local.

Codigo LER: 150101, 150102 e 15 0103.

Embalagens contendo produto devem ser tratadas conforme o apresentado no ponto 13.1.1.

14\ INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE
A argamassa nao é abrangida pela regulamentacgao internacional para o transporte de materiais perigosos (IMDG, IATA, ADR/RID) e, por esse
motivo, ndo é requerida qualquer classificagao ou etiqguetagem do transporte.

14.1\ Numero ONU
Nao relevante.

14.2 \ Designagao oficial de transporte da ONU
Nao relevante.

14.3 \ Classes de perigo para efeitos de transporte
Nao relevante.

14.4 \ Grupo de embalagem
Nao relevante.

14.5 \ Perigos para o ambiente
Nao relevante.

14.8 \ Precaugdes especiais para o utilizador
Nao relevante.

14.7 \ Transporte a granel em conformidade com o Anexo |l da Convengdo MARPOL 73/78 e do Cédigo IBC.
Nao relevante.

15 \ INFORMAGAO SOBRE REGULAMENTAGAO

15.1\ Regulamentagéo/legislagao especifica para a substancia em matéria de saude, seguranga e ambiente

A argamassa, sendo uma preparagao, esta isento de registo (Art 2.7 (b) e Anexo V.10 do REACH). No entanto, as substancias que fazem parte da
constituicdo da argamassa poderdo necessitar de registo e respetivo cenario de exposicao. Estes cenarios de exposicao serao anexados a esta
ficha de dados de seguranga logo que estas substancias sejam registadas e que os respetivos cendrios de exposigao nos sejam disponibilizados
pelas entidades que os registam.

Regulamento (CE)n.21907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro de 2008.
Regulamento (UE) n.2 453/2010 da Comisséao de 20 de Maio de 2010.

Regulamento (CE)n.21272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2008.
Decreto-Lein.263/2008 de 2 de Abril (alteragao do Decreto-Lein.282/2003 de 23 de Abril)
Decreto-Lein.272/2005 de 18 de Margo (transposigao da Diretiva n.22003/53/CE)
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Decreto-Lein.282/2003 de 23 de Abril (transposigao das Diretivas n.2 1999/45/CE, n? 2001/58/CE e 2001/60/CE)
EN 998-1:2016 - Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar.

EN 998-2:2016 - Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar.

EN13813:2002 - Screed material and floor screeds. Screed material. Properties and requirements
EN12004:2007+A1:2012. Colas para ladrilhos. Definigdes e especificagoes.

EN 15604:2005

“Acordo Multi-Sectorial Europeu de Didlogo Social para a Prevengao da Exposigdo Ocupacional a Silica Cristalina Respiravel" e respetivo guia
de boas praticas (http://www.nepsi.eu).

15.2 \ Avaliagdo da seguranga quimica
Nao foi efetuada avaliagao da seguranga quimica da argamassa.

16 \ OUTRAS INFORMAGOES

A presente Ficha de Dados de Seguranca substitui a edicao 4 de 1 de margo de 2023. As alteragdes efetuadas nao introduzem ou modificam
quaisquer informacoes relevantes para gestao dos riscos de exposigao a preparagao.

Ainformacgao constante desta ficha de dados reflete o conhecimento atual disponivel e é fiavel desde que o produto seja utilizado de acordo com
as condicgoOes indicadas e com a aplicagao especificada na embalagem e/ou na literatura técnica guia. Qualquer outra utilizagao do produto,
incluindo a utilizagcao do produto em combinagao com qualquer outro produto ou qualquer outro processo, é da responsabilidade do utilizador.

O utilizador e responsavel por determinar as medidas adequadas de seguranca e por aplicar a legislagao que abranja as suas préprias atividades.
Além de garantirem que os seus trabalhadores participam em programas de formacao nos temas de seqguranga, salde e ambiente, as empresas
utilizadoras do produto devem assegurar que os trabalhadores leem, compreendem e aplicam os requisitos da presente Ficha de Dados de
Seguranga.

A informacao apresentada nesta ficha destina-se exclusivamente a apresentar as exigéncias de sequranga relativas ao produto e nao constitui
nenhum tipo de garantia relativa as suas prestagoes.

CIARGA - Argamassas Secas, S.A.

SEDE | Avenida José Malhoa n.222 | Pisos 6 a 1111099-020 Lisboa | Tel, (351) 213 118 100
FABRICA DE ALHANDRA | Av. do Marco da IV Légua, EN 10, N2 136 | 2615-702 SOBRALINHO
FABRICA DA MAIA| Av. Américo Duarte | 4425-504 ERMESINDE

Tel.(351)2195190 30| ciarga.alhandra@cimpor.com

www.cimpor.com
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